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1.	 Zweck und Zielsetzung
Diese Spezifikation regelt die Angaben auf einer MD Produktzeichnung und deren 
Gültigkeit. Des Weiteren werden die Freigabe der MD Produktzeichnung und 
mitgeltende Dokumente beschrieben.

2.	 Teilekennzeichnung
Die Kennzeichnung der durch die MD Gruppe gelieferten Produkte wird anhand der 
Bedruckungsinformationen festgelegt und dokumentiert. Die in Abb. 1 dargestellten
Angaben sind, wenn nicht anders angegeben, im Auslieferzustand enthalten.

Zusätzliche oder abweichende Angaben können in Absprache zwischen Aufraggeber 
und der MD Gruppe umgesetzt werden und müssen dokumentiert werden. 

Bei der Verwendung von OEM-Werksnormen zur Kennzeichnung prüft die MD Gruppe, 
ob diese vollumfänglich erfüllt werden können. Im Falle von Abweichungen 
(z. B. Markenzeichen) sind diese auf der Produktzeichnung zu vermerken. 
Ein Ausschluss kann z. B. durch Streichen der entsprechenden Norm erfolgen. 
Anderweitige Kennzeichnungen der Leitungssätze, z. B. durch ein Etikett, sind auf der 
Zeichnung anzugeben. 
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Abb. 1: Bedruckungsinformationen

3.	 Bemaßung
Sofern keine speziellen Toleranzen angegeben sind, gelten die auf der Zeichnung 
angegebenen Standardtoleranzen im Schriftfeld. Toleranzen gelten immer für die 
Gesamtlänge. Bei Kettenbemaßung dürfen diese nicht addiert werden.



4.	 Zusätzliche Kundenanforderungen
Die Einhaltung spezieller Produktanforderungen oder Kundenspezifikationen 
(z. B. OEM-Werksnormen, Kundennormen, Produktspezifikationen) kann in 
Abstimmung zwischen dem Auftraggeber und der MD Gruppe auf der Zeichnung 
dokumentiert werden. 

Sofern die Anforderungen von den jeweils gültigen Spezifikationen der 
Einzelkomponenten abweichen, ist die Einhaltung im Einzelfall zu prüfen. 
Ggf. sind dazu entsprechende Laborprüfungen durchzuführen.

5.	 End-of-Line-Prüfungen
Alle Leitungssätze werden entsprechend Tab. 1 zu 100 % elektrisch geprüft, sofern 
nicht anders angegeben. Die Einzelheiten der Durchführung bleiben der MD Gruppe 
überlassen. Informationen zur Prüfspezifikation können produktspezifisch bei der 
MD Gruppe angefragt werden.

Weitere Prüfungen können in Abstimmung zwischen Auftraggeber und der MD Gruppe 
durchgeführt werden und müssen schriftlich dokumentiert und bestätigt sein 
(z. B. Zeichnungsangabe, Lasten- oder Pflichtenheft).
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Tab. 1: End-of-Line-Prüfungsübersicht

Hinweis: Einseitig konfektionierte Koax- und Datenleitungen, die auf der offenen Seite 
nicht abgemantelt sind, können elektrisch nicht geprüft werden!



6.	 Zeichnungsfreigabe
Mit der Unterschrift der Zeichnung bestätigt der Auftraggeber, dass alle Komponenten 
sowie die Angaben zur Länge, Toleranzen und vorhandene Kammerbelegungen 
entsprechend seiner Anforderungen richtig und vollständig sind. Eine Zeichnung ohne 
Unterschrift hat keine Gültigkeit und kann nicht zur Produktion und Endkontrolle 
verwendet werden.

Bei internen Freigaben prüft der zuständige Mitarbeiter, ob alle Komponenten sowie 
die Angaben zur Länge, Toleranzen und vorhandene Kammerbelegungen entsprechend 
seiner Anforderungen richtig und vollständig sind. Eine Zeichnung ohne Unterschrift 
kann nicht zur Produktion und Endkontrolle verwendet werden.
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7.	 Handhabungsvorschriften
Um die Funktion der Produkte auch bei Weiterverarbeitung sicherzustellen, sind die 
gültigen Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung für die einzelnen 
Produktgruppen (u. a. C30301 Applikationsvorschrift, C30655 Handhabungsvorschrift 
Mehraderleitungen, C30279 Handhabungsvorschrift Koaxialleitungen) zu 
berücksichtigen. Diese können bei der MD Gruppe angefragt oder auf der Webseite 
bezogen werden. 
https://www.md-elektronik.com/de/produktdokumente/ 

8.	 Sekundärverriegelung
Eine Auslieferung mit offener Sekundärverriegelung bedarf einer gesonderten 
Vereinbarung mit der MD Gruppe.

9.	 Besondere Merkmale
Besondere Merkmale sind Produktmerkmale, die Auswirkungen auf die 
Funktionssicherheit (Betriebs- und Gebrauchssicherheit), die Einhaltung behördlicher 
Vorschriften, die Funktion, die Leistung, die Passform, das Erscheinungsbild oder die 
weitere Verarbeitung des Produktes haben können (vgl. IATF, Kap. 3.1). 
Die Kategorien sind neutrale und informative Bezeichnungen und nicht normativ.

Besondere Merkmale werden in folgende Kategorien eingeteilt:

BM-S Sicherheitsrelevant
Unmittelbar neben dem relevanten Merkmal erfolgt der Eintrag „S“ mit nachfolgender 
zweistelliger Zahl im Grundsymbol „Prüfkennzeichen“ (ugs. Zeppelin).

BM-Z Zulassungsrelevant
Unmittelbar neben dem relevanten Merkmal erfolgt der Eintrag „Z“ mit nachfolgender 
zweistelliger Zahl im Grundsymbol „Prüfkennzeichen“ (ugs. Zeppelin).

BM-F Funktionsrelevant
Unmittelbar neben dem relevanten Merkmal erfolgt der Eintrag „F“ mit nachfolgender 
zweistelliger Zahl im Grundsymbol „Prüfkennzeichen“ (ugs. Zeppelin).

https://www.md-elektronik.com/de/produktdokumente/


Jedes besondere Merkmal ist durch eine eigene zweistellige Zahl (z. B. F 01, F 02…) 
auf der Zeichnung zu kennzeichnen. Zwischen Buchstabe und Zahl ist ein Leerzeichen 
anzubringen.
Grundsätzlich werden alle besonderen Merkmale noch in einer eigenen 
Merkmalstabelle aufgeführt. Diese wird vorzugsweise im rechten oberen 
Zeichnungsbereich platziert. Entfällt ein besonderes Merkmal, ist dieses in der 
Merkmalstabelle durchzustreichen und nicht zu löschen. Zusätzlich werden in der 
Merkmalstabelle die Zeichnungskoordinaten für jedes Merkmal aufgeführt. 
Eine kundenspezifische Kennzeichnung von besonderen Merkmalen bedarf einer 
dokumentierten Zustimmung der MD Gruppe.
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10.	 Weitere Vermerke
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Die Originalfassung dieses Dokuments wurde auf 
Deutsch erstellt. Es können auch andere Sprachversionen zur Verfügung gestellt 
werden. Bei inhaltlichen Abweichungen zwischen zwei Sprachversionen ist 
ausschließlich die Originalfassung anwendbar.
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